Rattad (rehvid ja veljed)

Kood 501. Üldnõuded sõiduki rehvidele 

* sõiduautol (M1 kategooria), veoautol, mille registrimass ei ületa 3,5 tonni (N1 kategooria) ja haagisel, mille registrimass on üle 0,75 tonni, kuid ei ületa 3,5 tonni (O2 kategooria) peab alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutama talverehve (M+S, MS, M.S. või M&S tähistusega), mille mustri jääksügavus on vähemalt 3,0 millimeetrit. 

Kood 502. Rehvi tehnoseisund 

* rehvil ei tohi esineda sisemisi ega välimisi koordi läbivaid vigastusi või turvise eraldumist koordist; 

Kood 503. Rehvi kulumine ja mustri sügavus 

* mustri jääksügavus peab olema vastavalt direktiivile vähemalt: 

• M1, N1  kategooria sõidukil ≥ 1,6 mm; 

• haagisel vastavalt seda vedava veduki mustrisügavusele esitatavatele nõuetele; 

Kood 506. Rehvi kasutamine 

* sõiduki mis tahes teljel ei tohi olla korraga diagonaal- ja radiaalrehve; 

* sõiduki mis tahes teljel ei ole lubatud kasutada erineva turvisemustri tüübiga rehve. Ühe ja sama mustritüübi mustrijoonis võib olla erinev. 
Mustri tüübid (näited): a ja c – maanteemuster, b ja d – talvemuster (tähistus «M+S», «MS», «M.S.» või «M&S»), e – maastikumuster. 

Kood 507. Üldnõuded veljele 

* veljel ei tohi olla vigastusi. Keelatud on kasutada keevitamisega remonditud ja/või ümberehitatud (laiendatud, kitsendatud, vahetatud sisekilbiga jms) velge; 

Kood 509. Naastrehvid 

* kui M1, N1, O1 ja O2 kategooria sõidukil kasutatakse naastrehve, peavad naastrehvid olema sõiduki kõikidel ratastel. Kui O 2 kategooria haagist vedaval vedukautol on naastrehvid, peavad naastrehvid olema ka haagisel. Kui rehvi vigastuse tõttu ollakse sunnitud kasutama varuratast, võib varuratas olla naastamata; 

* sõidukil kasutatavates naastrehvides ei tohi naastude arv erineda rohkem kui 25% võrreldes suurima naastude arvuga rehviga; 

* naastrehve võib sõidukil kasutada alates 1. oktoobrist kuni 1. maini. 

